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z ręcznym napędem mechanizmu podnoszenia mają  

wszechstronne zastosowanie w pracach montażowych

i remontowych.

Standardowy zakres udźwigów: 500-10 000 kg.

Standardowa wysokość podnoszenia: 3m.

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą - dłuższy łańcuch

nośny dla ponadstandardowych wysokości podnoszenia.

Wciągnik można podwiesić do wózków szynowych typu WS

i spełnia wtedy on funkcję wciągnika przejezdnego.  
OZNACZONE ZNAKIEM 

                   CE

WŁ-S

54 55

- oznaczone znakiem CE

- haki zabezpieczone zapadką

- elementy nośne wykonane ze stali wyższej jakości obrobionej cieplnie

- zwarta, kompaktowa budowa

- proste w obsłudze i instalowaniu (bez specjalnego oprzyrządowania)

- mała masa własna

- mała siła napędowa przy obciążeniu nominalnym

- obrotowe haki (ładunkowy i zaczepowy) z zabezpieczeniem

- optymalne wykorzystanie wysokości podnoszenia

- cynkowane łańcuchy (łańcuch nośny wykonany wg DIN 5684- klasa 8)

- zwiększone bezpieczeństwo eksploatacji (zdublowany hamulec z okładzinami

  bezazbestowymi)

- minimalne koszty eksploatacji

WERSJA SPECJALNA - WYKONANIE PRZECIWWYBUCHOWE

Idealne do niskich pomieszczeń
Na specjalne zamówienie Klienta wykonujemy również wciągniki o większych udźwigach.

Wciągniki łańcuchowe stacjonarne typu WŁS

Wykonujemy również wciągniki o udźwigach do 35 000 kg.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

A

B

C

D

E

F

Przykład zamówienia:  Wciągnik łańcuchowy  WŁ-10 Hp=4m;Hm=4m   Hm-wysokość manewrowania wciągnikiem 

Typ wciągnika

Udźwig                             

Wys. Podnosz. Hp   

Liczba cięgien

Siła 

Masa 

WŁ-05S WŁ-10S WŁ-15S WŁ-25S WŁ-32S WŁ-80SWŁ-50S WŁ-100S


