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Wciągarka typ WRL

Wciągarki typu WRL przeznaczone są do przemieszczania 

ładunków w kierunku poziomym jak  i pionowym. Standardowo

wyposażone są w korby bezpieczeństwa co jest niezbędne

do uzyskania decyzji UDT zezwalającej na ich eksploatacje.
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Wciągarka linowa ręczna typu WRL 650  przeznaczona jest do 

przemieszczania ładunków w pionie i poziomie.

Wyposażona jest w korbę bezpieczeństwa i charakteryzuje się małą masą

i zwartą  budową. 

Na bębnie mieści się do 15 metrów liny, a udźwig wynosi 650 kg. 

Wciągarka oznaczona jest znakiem CE i może być używana 

bez rejestracji w organach dozoru technicznego.

Wciągarki o innych parametrach są konstruowane i wytworzone

na indywidualne zamówienie klienta.

Ich podstawowe dane zawarte są w tabeli  
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DANE TECHNICZNE

WRL 100 WRL 650 WRL 1000 WRL 1500 WRL 2000 WRL 3000 WRL 5000

Udźwig na ostatnim zwoju liny

   Liny

Wymagana siła na korbie

Masa całkowita bez liny

Maksymalna długość liny według ustaleń klienta

[daN]

[mm]

[daN]

[kg]

[m]

WYMIARY     [mm]

WRL 100 WRL 650 WRL 1000 WRL 1500 WRL 2000 WRL 3000 WRL 5000Typ
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